使用手册及注意事项

1、 配线注意事项：

（1） 电源线与输入电源前，应先确定电源规格，以避免造成变压器伤害；

（2） 变压器因容量大小及输入电压之不同而有不同的安装标准，请依照容量大小及输入电压，选择适当的方式配线，尤应注意电线必须合乎规定；

（3） 注意变压器之输入端，应避免与其它设备共用一开关，并尽量接近市电源头；

（4） 输入及输出端子盘接线时，务必将电源线接好，避免接触不良并防止触电发生；

（5） 接线时请关闭电源，严禁火线作业以策安全；

（6） 配线时请参照电工法规实施之，或可参考线材安全电流表；

（7） 干式系列变压器的输入及输出接线均透过一组合式端子盘作接线之用，端子盘上有一标签，清楚地标示出配线方法；

（8） 三相系列变压器的输入电源接与输入电源端子盘，变压器的输出电源与输出接线端子盘，另外中性线（N-零线）及接地点均有标签清楚地要求，请按规定接线；

2、 线材安全电流表：

	导体断面积
	连续使用安全电流

	0.5mm2
	6A

	0.75mm2
	10A

	1.25mm2
	14A

	2mm2
	20A

	3.5mm2
	30A

	5.5mm2
	40A

	8mm2
	55A

	14mm2
	75A

	22mm2
	118A

	30mm2
	143A

	38mm2
	166A

	50mm2
	195A

	60mm2
	225A

	80mm2
	273A

	100mm2
	317A

	125mm2
	363A

	150mm2
	400A

	200mm2
	483A

	250mm2
	565A

	325mm2
	665A


3、 接地系统：

（1） 良好的接地系统，除了安全上考量以外，更可避免电源系统干扰设备之正常运转；

（2） 接地线径至少为8AWG号线或与变压器所配电源线相同粗细之线径；

（3） 地线请尽量利用地棒之接点，或配电盘内之接点；

（4） 接地种类：

	种类
	适用处所
	电阻值

	特种接地
	三相四线多重接地系统供电地区用户变压器之低压电源系统接地，或高压用电设备接地
	10Ω以下

	第一种接地
	非接地系统之高压用电设备接地
	25Ω以下

	第二种接地
	三相三线非接地系统供电地区用户变压器之低压电源系统接地
	50Ω以下

	第三种接地
	1、 低压电源设备接地

2、 内线系统接地

3、 变比器二次线接地

4、 支持低压用电设备之金属体接地
	1、 接地电压150V以下-100Ω以下

2、 对地电压151V至300V-50Ω以下

3、 对地电压301V以上10Ω以下


